
பசுைமக் கூடாரத்தில் பயிர் சாகுப  

 இந்திய ெபாரளாதாரத்தின் ெக ம்பாக திகழ்வ  ேவளாண்ைம கடந்த ஐம்ப  

ஆண் கைள உற்ற ேநாக்கிேனாேமாயானால் இந்தியப் ெபா ளாதார ேமம்பாட் ற்கு 

ேவளாண்ைமத் ெதாழில் க்கிய பங்காற்றி ள்ள . உலகில் ஒ  ெபா ளாதார சக்தியாக 

இந்தியா உ வாக ேவண் ெமனில், தற்ேபா  உலகின் ெபா ளாதார சக்திகளாக 

கணிக்கப்ப கின்ற நா களின் ேவளாண் உற்பத்திேயா  நம  உற்பத்தி ம் 

இைணயானதாக இ க்கேவண் ம். க்கிய ேவளாண் ைறகளின் உற்பத்தி, லாபம், 

நிைலயான தன்ைம ஆகியவற்ைறத் ெதாடர்ந்  உயர்த் வதற்கு ஒ  திய திறன் வாய்ந்த 

ெதாழில் ட்பம் நமக்குத்ேதைவ. அத்தைகய ெதாழில் ட்பங்க ள் ஒன்  தான் 

பசுைமக்கூடார ெதாழில் ட்பமாகும். இ  ற்றாண் கள் பழைமயானதாக இ ந்தா ம் 

இந்தியாவிற்கு திய தான். 

பசுைமக்கூடார ெதாழில் ட்பம் 

ஏறக்குைறய 95 சதவிகித பயிர்கள் உண ப் பயிர்களாகட் ம், பணப்பயிர்களாகட் ம் 

வயல்ெவளிகளில் வளர்க்கப்ப கின்றன. இயற்ைகயான சுற் ப் றச்சூழ ல் பயிர்கள் 

வளர்வைதேய மனிதன் ெதான்   ெதாட்  கற் க் ெகாண் ள்ளார்கள். சிலவைகயான 

பயிர்கைள எல்லாவித தட்பெவப்ப சூழ்நிைலகளி ம் வளர்க்க இயலா . 

அப்பயிர்க க்கு ஏற்ற சூழ்நிைலகைள உ வாக்கிேனாேமயானால் அைனத்  

இடங்களி ம் அைனத்  வைகப் பயிர்கைள ம் சிறப்பாக விைளவிக்க இய ம். 

இவ்வா  தகுந்த சூழ்நிைலகைள உ வாக்குவதற்கு பசுைமக்கூடாரம் 

பயன்ப த்தப்ப கிற .  குளிர் பிரேதசங்களில் அதிகப்ப யாக குளிாி ந்  



ெதாடர்ச்சியாக பா காப்ைப வழங்கி உயர் மதிப்  பயிர்கைள வளர்ப்பதற்கான 

பசுைமக்கூடார ெதாழில் ட்பம் என்ப  ெச க க்கு சாதகமாக சுற் ப் றச்சூழைல 

வழங்குவ  எனேவ பசுைமக்கூடார ெதாழில் ட்பம் என்ப  ெச க க்கு சாதகமாக 

சுற் ப் றச்சூழைல வழங்குவ  ஆகும். ேம ம் பாதகமாக தட்பெவப்பநிைலகளான 

காற் , குளிர், மைழ அதிகப்ப யான சூாிய ஒளி, அதிக ெவப்பநிைல மற் ம் ச்சி 

ேநாய்களி ந்  ெச கைள பா காக்க ம் பயன்ப த்தப்ப கிற . ெபா த்தமான 

சுற் ச்சூழ ம் வளர்ப்பதற்கு ஏற்றாற்ேபால் பயிாிட பசுைமக்கூடாரம் பயன்ப கிற . 

பசுைமக்கூடாரம் என்ப  ஒளி ஊ வக்கூ ய அல்ல  பிளாஸ் க் கூைரயினால் 

ேபார்த்தப்பட்ட அைமப்பாகும்.  

 

 பசுைமக்கூடாரத்தி ள் பயிர் வளர்ச்சி மற் ம் விைளச்ச க்குத் ேதைவயான 

தட்பெவப்பநிைல காியமிலவா  உட் றத்திேலேய தங்கி வி வதால் பகல் ேநரத்தில் 

தாவரத்திற்கு ஒளிச்ேசர்க்ைகக்கு அதிகப்ப யான காியமில வா  கிைடக்கின்ற . 

அதனால் ஐந்  தல் பத்  மடங்கு அதிக ஒளிச்ேசர்க்ைக நைடெப கின்ற . 



ஒளிச்ேசர்க்ைக அதிகமாவதால் விைளச்சல் அதிகமாக ம், தரமாக ம் உள்ள . அைதத் 

தவிர மண்ணி ந்  ஆவியாகும் நீ ம் உட் றத்திேலேய தங்கிவி வதால் ஈரப்பதம் 

அதிகமாகின்ற . அதனால் குைறந்த நீர்ப்பாசனேம ேதைவப்ப கிற . 

பசுைமக்கூடாரத்தின் மற்ற பயன்கள் - நன்ைமகள் 

 ச்சி, ேநாய், எ கள் மற் ம் பறைவகள் பயிைரத் தாக்குவதி ந்  

த க்கப்ப கிற . 

 அதிகமான ெவப்பம். ெப ம் மைழ மற் ம் யல் காற் ப் பயி க்குச் ேசதம் 

உண்டாக்குவ  த க்கப்ப கிற . 

 ச்சிக்ெகால் கள், சணக்ெகால் கள் மற் ம் உரங்களின் சாியான அள  

உபேயாகம் சாத்தியமாகிற . 

 தட்பெவப்பநிைலையக் கட் ப்ப த்த கின்ற காரணத்தினால் வ டத்தின் 

எல்லாக் காலத்தி ம் எந்த ஒ  பயிைர ம் பயிர் ெசய்ய இய ம். அதனால் ஆண்  

வ ம் வ மானம் கிைடக்கும். 

சந்ைதயில் ப வமில்லாத காலத்தில் வ ம் விைளப்ெபா ட்க க்கு அதிக 

வரேவற் ம், அதிக விைல ம் உள்ள . ேம ம் உழவர் ெப மக்களால் வ ம் 

காய்கறிகைள பதப்ப த் ம் ெதாழிற்சாைலக்கு உற்பத்தி ெசய்ய வதால் 

பசுைமக்கூடாரம் மிக ம் லாபகரமாக உள்ள . 

பசுைமக்கூடாரங்கள் - உலக நிைலப்பா  

பசுைமக்கூடாரங்கள் பல்ேவ  நா களில் நி வப்பட்  உபேபாகத்தில் உள்ள , 

தற்ேபா  உலகின் ஐம்ப க்கும் ேமற்பட்ட நா களில் வணிக ாீதியான பயிர் வளர்ப்  



பசுைமக்கூடாரங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற . அமாிக்காவில் ஆண் ேதா ம் 2.8 

பில் யன் அமாிக்க டாலர்கள் ஈட்டக்கூ ய மலர் சாகுப க்கு 400 எக்டர் 

பசுைமக்கூடாரங்கள் உள்ளன. ஜப்பானில் 54,000 எக்டர் பரப்பளவி ம், ஸ்ெபயின் 

நாட் ல் 25,000 எக்டர் பரப்பளவி ம், இத்தா  நாட் ல் 20,000 எக்டர் பரப்பளவி ம் 

பசுைமக்கூடாரங்கள் அைமக்கப்பட் ள்ளன. ேம ம் ஹாலந் , க்கி, ெஜர்மனி, ெதன் 

ெகாாியா, பிரான்சு மற் ம் அரசு நா களி ம் அதிகப்பரப்பில் உபேயாகத்தில் உள்ளன. 

பசுைமக்கூடாரத்தில் விைள ம் மலர்கள் மற் ம் காய்கறிகைள உலகம் வதி ம் 

ஏற் மதி ெசய்வைத ஹாலந்  நா  ெதான்  ெதாட்  ெசய்  வ கின்ற . ெமாத்தம் 

9,600 எக்டர் பசுைமக்கூடார பரப் டன் இந்நாட் ன் பசுைமக்கூடார ெகாய்த மலர்கள் 

ெதாழிலான  உலகில் தன்ைம ெபற்  விளங்குகிற . 

ஆசியாவில் சீனா ம். ஜப்பா ம் அதிக அளவில் பசுைமக் கூடாரங்களில் பயிர் 

வளர்ப்ைப ெசய்  வ கின்றன. சீனாவில் 48,000 எக்டர் பரப்பளவில் 

பசுைமக்கூமாரங்கள் உள்ளன. இவ்வாறாக குளிர்காலம் க ைமயாக ம் அதிகக் குளி ம் 

உள்ள கனடா, ரஷ்யா ேபான்ற நா களி ம் ேகாைடக்காலம் தாங்கிக்ெகாள்ள இயலாத 

இஸ்ேரல் மற் ம அர  நா களி ம் பசுைமக்கூடாரங்கள் பயன்ப த்தப்பட்  

வ கின்றன. 

இந்தியாவில் நிைலப்பா  

உலகின் பல பகதிகளில் ற்றாண் காலமாக பசுைமக்கூடாரங்கள் இ ந்தா ம் 

இந்தியாவில் 1980 ஆம் ஆண் தான் பசுைமக்கூடார ெதாழில் ட்பம் வங்கப்பட்  

க்கியமாக ஆராய்ச்சி ெசயல்பா க க்கு மட் ேம பயன்ப த்தப்பட்ட . சமீப 



ஆண் களாக உலக சந்ைத உலகமயமாக்கல் மற் ம் ேவளாண் விைல ெபா ட்கள் 

ஏற் மதிக்கு தரப்பட் ள்ள ஏராளமான க்கியத் வம், ஊக்கம்  ஆகியவற்றால் 

பசுைமக்கூடார ெதாழில் ட்பத்தின் ேதைவ அதிகாித் ள்ள . ேதாட்டக்கைலயில் 

ெநகிழி ஆகியவற்றால் பசுைமக்கூடார ெதாழில் ட்பத்தின் ேதைவ அதிகாித் ள்ள . 

ேதாட்டக்கைலயில் ெநகிழி (பிளாஸ் க்) பயன்பாட் ற்கான ேதசிய கமிட்  (என்.சி.பி.ஏ 

1982) நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிகளில் பசுைமக்கூடார ெதாழில் ட்ப பயிற்சிைய 

பாிந் ைரத் ள்ள . ெவளிநாட்  தலீ  மற் ம் ெதாழில் ட்பத் டன் ெபாிய 

நி வனங்கள் த ல் ெகாய்மலர்க்ள உற்பத்தியில் ஈ பட்டன. ஆனால், தற்ேபா  நம் 

இந்திய விஞ்ஞானிகள் உள்நாட்  ெபா ட்கைளக் ெகாண்  பசுைமயகங்கள் 

அைமப்பதற்குாிய பசுைமயகக் கட்டைமப்  மற் ம் சாகுப  ெதாழில் ட்பங்கைள 

கண்டறிந் ள்ளனர். எனேவ உள் ர் சூழ்நிைலக்ேகற்ற பயிர் வைககள் மற் ம் 

ெதாழில் ட்பங்கைளக் ெகாண்ட சி  உழவர்க ம் பன்மடங்கு இலாபம் ஈட்ட ம் 

ஏற் மதி தரத் டன் மலர்கள் உற்பத்தி ெசய்ய ம் பசுைமயகங்கைள ஏற்ப த்தலாம். 

பசுைமக்கூடாரத்தின் வைககள் 

கு  ட்ப பசுைமக்கூடாரம் 

 காலநிைலக் காரணிகள் இவ்வைகக் கூடாரங்களில் ைமயான கட் ப்பாட் ல் 

இ க்கா . இைவ ங்கில் கட்ைடகள் ஆகியவற் டன், ெமாத்தமான பாலீத்தீைன 

உபேயாகித்  கட்டப்பட்டைவ. ெவளிச்சந்ைம கட் ப்ப த்த நிழல் வைககள் மற் ம் 

ச்சிகைள கட் ப்ப த்த ைநலான் வைலகள் ஆகியவற்ைற ேதைவக்ேகற்ப 

பயன்ப த்தலாம். ெவயில் காலங்களில், பக்கச் சுவர்கைள திறந்  ைவப்பதால் 



ெவப்பநிைலையக் குைறக்கலாம். இைவ குளிர்ப் பிரேதசங்க க்கு ஏற்ற 

பசுைமக்கூடாரங்கள் ஆகும். 

மித ட்ப பசுைமக்கூடாரம் 

 நம  கட் ப்பாட் ல் இயங்கக்கூ ய இயந்திரங்கைளக் ெகாண்ட இவ்வைகயான 

பசுைமக்கூடாரங்கள் இ ம் க் கம்பிகைளக் ெகாண்  உ வாக்கப்பட்ட இக்கூமாரங்கள் 

ேவகமான காற்ைற எதிர்த்  நிற்கக்கூ ய . காற்  ெவளிேயற்  விசிறிகள், பனிப் ைக 

குழாய்கள். குளிர்விக்கும் பட்ைடகள் ஆகியவற்ைறக் ெகாண்  ேதைவயான அள  

ெவப்பநிைல, ஈரப்பதம் ஆகியவற்ைற பராமாிக்க இய ம். பயிர் ப வம் வ ம் இந்த 

சூழ்நிைலைய ேமற்ெகாள்வ  அதிக மகசூல் மற் ம் தரமான மலர்கைளப் ெபற 

இன்றியைமயாதத் ேதைவயாகும். இைத பராமாிக்கத் தவறினால் மலர்கள் உற்பத்தி 

மற் ம் மரத்தில் ஏற்ப ம் க ம் ெபா ளாதார நஷ்டத்ைத ஏற்ப த் ம். ேம ம், இந்தப் 

பராமாிப் க்கான உயர் ட்ப பசுைமக்கூடாரங்கைள ஒப்பி ம்  ெபா  மித ட்ப 

கூடாரங்களில் மனித சக்தியின் ேதைவ அதிகமாகும். வறண்ட வானிைல உள்ள 

பகுதிக க்கு இவ்வைகயான பசுைமக்கூடாரங்கள் ஏற்றைவயாகும். 

உயர் ட்ப பசுைமக்கூடாரம் 

 ைமயான தானியங்கி காலநிைலக் கட் ப்பா  இயந்திரங்கைளக் ெகாண்ட . 

இதன் ன் ெசல  அதிகமாக இ ந்தா ம், அதிக மற் ம் தரமான உற்பத்தியினால் 

அச்ெசலைவ சமன் ெசய்திடலாம். மித ட்ப பசுைமக்கூடாரத்தில் உள்ள 

குைறபா கைள, இந்த வைகக்கூடாரங்களில் எதிர்ெகாள் ம் அவசியம் ஏற்படா . 

இங்கு பசுைமக்கூடாரத்தி ள்ள ெவப்பநிைல, ஈர்ப்பதம், ெவளிச்சம் ேபான்ற 



காரணிகளின் அளைவ ஓர் உணர் க வி உள்வாங்கிக் ெகாள் ம் அவற்ைற சாிபார்த் , 

ேதைவயான மாற்றங்க க்கான ெசய்தி, தானியங்கி இயந்திரத்தில் உ வாகும் 

இதற்ேகற்ப அந்தக் காரணிகளின் அள கள் மாற்றியைமக்கப்ப ம். சாியான இடத்தில் 

இந்த உணர் க விைள அைமப்பேத. சாியான காலநிைலக் காரணிகைள பராமாிக்க 

அ ப்பைட ஆகும். 

சமமற்ற கூைரக் ெகாண்ட பசுைமக்கூடாரம் 

மைலச் சாி களில் கட்டப்ப ம் இவ்வைகயான பசுைமக்கூடாரங்கள் மைலச்சாி க்கு 

ஏற்ப ெவவ்ேவ  அள களில் அைமக்கப்ப கின்றன. தானியங்கி காலநிைலக் 

கட் ப்பா கள் இவற்றில் பயன்ப த்தப்ப வதில்ைல. 

க்வான்ெசட் பசுைமக்கூடாரம் 

க்வான்ெசட் பசுைமக்கூடாரம் குழாய் வைள கள் மீ  நீண்ட பா எத்திலீன் தாள்கைளப் 

ேபாத்தி ஏற்ப த்தப்ப கின்றன. தனி வ வமாக அல்ல  ஒேர மாதிாியான ெதாடர் 

வ வங்களாக ம் இடத்திற்ேகற்ப க க்கு ந வி ள்ள இைடெவளிகைள 

உபேயாகிக்க இவ்வைக உத கிற . 

பிளாஸ் க் பசுைமக்கூடாரம் 

வைளயக்கூ ய ப்ளாஸ் க் தாள்கைளக் ெகாண்  உ வாக்கப்ப கின்றன. குைறந்த ன் 

ெசல  மற் ம் ெவப்பப்ப த் ம்  ெசல  ஆகிய நன்ைமகள் ெகாண்ட .  ஊதாக் 

கதிர்கள் ெகாண்  ேமம்ப த்தப்பட்ட தாள்கள் நான்கு வ டங்கள் வைர 

உபேயாகிக்கலாம். 



ஜி.ஐ ைபப்பினால் ஆன பசுைமக்கூடாரத்திற்குத் ேதைவயான ெபா ட்களில் அள  (100 

மீ 2) 

வ.எண் ெபா ட்களின் விபரம் ேதைவயான அள  

1. இ ம் க்குழாய் 25 மிமீ அ த்தளத்திற்கு 50 x120=60 மீ 

2. இ ம் க்குழாய் 15 மிமீ (வைள  குழாய்) 25 x6=150 மீ 

3. பா த்தீன் தாள் மற் ம் வைலகைள 

ன் ம், பின் ம் மற் ம் பக்கவாட் ல் 

ெபா த் வதற்கு 

120 மீ நீளத்திற்கு 

4. ஆங்கிள் 19-19-3 மீ ன் சட்டம்,  

சட்டம் மற் ம் கதவிற்காக 

25 மீ நீளத்திற்கு 

5. பிளாஸ் க் பீ ங் 25 மிமீ அகல ள்ள  150 மீ 

6. நிைலப்ப த்தப்பட்ட பா த்தீன் தாள் (200 

ைமக்ரான்) 

35 கிேலா 

7. 40-60 அள ள்ள வைல (1.15 மீ அகலம்)  

8. கத  ெசய்தல் மற் ம் ெபா த் தல்  

9. ேபால்ட், நட், ெவல் ங், ராட், ெபயிண்ட்  

10. இ ம் க்குழாய் ெபா த் வதற்கான 

கான்கிாீட் கலைவ 136 

 

11. ேவைலயாட்கள் கூ   

ேதாராயமாக ஒ  ச ர ஆகும்  ெசல  550 த ல் 600 பாய் 



விைல உயர்ந்த பசுைமக்கூடார விைல பகுப்பாய்  

 விைல யர்ந்த பசுைமக்கூடாரமான  நீண்ட அைமப்ைபக் ெகாண்ட . 

இத ைடய விைலக் கணக்கீடான  பயிர், பசுைரமக்கூடாரத்திற்கான கட் மானப் 

ெபா ட்கள் மற் ம் சுற் ப் றச்சூழைல ெபா த்  மா ப கிற . ஒ  ச ர மீட்ட க்கு 

ேதைவயான ெபா ள்களின் விைல கணக்கிடப்பட் ள்ள . 

வ.எண் ெபா ள்கள் விைல . மீ2 

1. இரட்ைட சு க்கு ெநகிழி (பா த்தீன்) 100 

2. Co2 உற்பத்தி மற் ம் பரவல் 150 

3. ஆவியாக்கி குளிர்வித்தல் 200 

4. சூடாக்கும் அைமப்  100 

5. ஈரப்பத பராமாிப்  சாதனம் 100 

6. ெவளிச்சம் 200 

7. நிழல் அைமப்  150 

8. ெசாட்  நீர் அைமப்  20 

9. ஊட்டப்ெபா ள் ெகா க்கும் அைமப்  100 

10. ண் ைளக் ெகாண்ட தளம் 100 

11. ெதாட்  ெச கள்  ைவப்பதற்கான ேமைட 150 

12. கட் மான விைல 300 

13. இதர ெசல கள் 180 

 



ேதாராயமாக விைல யர்ந்த பசுைமக்கூடார அைமப்பின் விைல = . 2000 ஆகும். 

எளிய குழாய் அைமப்பான பசுைமக்கூடார நிைல பகுப்பாய்  

வ.எண் ெபா ள் அள  விைல / அலகு 
. 

ெமாத்தம் 
விைல 

1. ஜிஐ குழாய் 25 மிமீ விட்டம் பி வைக 

60 மீ 

60 மீ 65.00 3900.00 

2. ஜிஐ குழாய் 15 மிமீ விட்டம் பி வைக 

60 மீ 

175 மீ 25.00 4375.00 

3. எம்.எஸ் பிளாட் (தட்ைடயான 

மி வான இ ம் ) 19 x 3 மிமீ அள  

80 சிச  16.50/ 

கிேலா 

1320.00 

4. எம்.எஸ்.எல் ேகாணம் 19 x19 x3 மிமீ 20 சிச 17.50 / 

கிேலா 

350.00 

5. உ தியான றஉைறப்படலம் 170 மீ 2  20 3500.00 

6. பிளாஸ் க்காலான அைமப் கள் 150 மீ 4.00 600.00 

7. 40-60 அள ள்ள வட்ட சல்லைட 65 மீ 2 22.00 1430.00 

8. கத  நிைல மற் ம உள்ளடக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் 

எல்.எஸ் - 425.00 

9. கூ யாட்கள் ெசல  எல்.எஸ் - 650.00 

10. தி காணிகள் மற் ம் இைணப்  

ெசய்வதற்கான கம்பிகள் 

எல்.எஸ் - 400.00 

11. மண் ேபால, கற்காைர மற் ம் எஜ.எஸ் - 550.00 



அ த்தளம் 

 ெமாத்தம்   17500.00 

 

ஒ  ச ரமீட்ட க்கு ேதாரயமாக ஆகும் ெசல  . 175.00 

ந த்தரமான பசுைமக்கூடாரத்திற்கான விைல பகுப்பாய்  / மதிப்பீ  (4 x 25 மீ 2) 

வ.எண் ெபா ள் விைல . 

1. பசுைமக்கூடாரத்தின் விைல (100 மீ) 1750.00 

2. இரண்  கூ தல் விசிறிக க்கான 

இைணப் கள் 

1000.00 

3. மின்சார இைணப் ப் பகுதிகள் 3000.00 

4. ெமன்பாாி ெதளிப்  சாதனம் 2000.00 

5. ப த்த காற்  ஊ வான் 1000.00 

6. இரண்ட விசிறிகள் 60 ெச.மீ விட்டம் 10000.00 

7. ேமாேனாபிளாக் பம்  (எசி) 3 எச்பி 3500.00 

8. நீர் ெதாட்  (1000 ட்டர்) 4000.00 

9. ெவப்ப சீர்நிைல க வி / ஈரப்பதம் சீர் 

நிைலக் க வி 

2000.00 

10. குளிர்விக்கும் திண்  மற் ம் 

இைணப் கள் 

3000.00 

11. கூ யாட்கள் மற் ம் இதர ெசல கள் 1500.00 



12. இரட்ைட  அ க்கிற்கான கூ தல் படலம் 3500.00 

 ெமாத்தம் 50000.00 

 

ஒ  ச ர மீட்ட க்கு ந த்தரமான பசுைமக்கூடாரம் அைமக்க  - . 525.00 

ஆகும் ெசல  குைறந்த விைல பசுைமக்கூடாரத்திற்கு ேதைவயான ெபா ள்களின் அள  

(27 x 18.5 மீ = மீ 2) 

வ.எண் ெபா ட்களின் விபரம் ேதைவயான அள  

1. இ ம் க் குழாய் 56 மிமீ விட்டம், அத்தளத்திற்கு 

ேதைவயான கம்பிகள் 

42.00 மீ 

2. இ ம் க் குழாய் 50 மிமீ அ த்தளத்திற்கு 

ேதைவயான கம்பிகள் 

120.00 மீ 

3. எம்.எஸ்.எல் ேகாணம் 25x25x25 மீ 

(வைள க்காக)  + ேமல் மற் ம் கீழ்சட்டங்கள் 

மற் ம் உத்திரம் 

612.00 மீ 

4. பிளாஸ் க் பீ ங் 25 மிமீ அகலம் 200.00 மீ 

5. 25 மிமீ விட்டம் ெகாண்ட பிளாஸ் க் குழாய் 

மற் ம் 19 மிமீ விட்டம் ெகாண்ட பி ைற 

100.00 மீ 

6. 50x50x6 மிமீ அ த்தளத்தட்   40 எண்ணிக்ைக 

7. பற்றைவப் த் தண் கள் 5 ெபட் கள் 

8. தி காணிகள், பற்றைவப் த்  தண்  ேபான்ற எல்.எஸ் 



இ ம்  ெபா ள்கள் மற் ம் வண்ணங்கள் 

 

பசுைமக்கூடார கூைரப் ெபா ட்கள் 

வ.எண் ெபா ட்களின் விபரம் ேதைவயான அள  

1. நிைலயான ற ஊதாக்கதிர்கள் ைழயாத 

பசுைமக்கூடார கூைர (200 ைமக்ரான்) 

5.00 கட் கள் 

2. ேரம்ேபர விைல 40-60 வைலக்கண்  

 கட் மானப் ெபா ட்கள்  

1. அ த்தளத்திற்கான மண் ேவைல 4.00 மீ3 

2. அ த்தளத்திற்கான ேதைவயான மணல் 1.00 மீ3 

3. அ த்தளத்திற்கான சிெமண்ட் காைர 2.25 மீ3 

4. ெவந்த சிெமண்ட் ெசங்கல் 3000 எண்ணிக்ைக 

 

ந த்தர பசுைமக்கூடார கட் மானத்திற்கான ேதைவயானப் ெபா ள்கைள பற்றிய 

கணக்கீ  

வ.எண் ெபா ட்களின் விபரம் ேதைவயான அள  

1. கட் மானப் ெபா ட்கள்  

2. அ த்தளத்திற்கான இ ம்  குழாய் 56 மிமீ 

விட்டம் 

30.00 மீ 

3. அ த்தள கம்பத்திற்கான இ ம்  குழாய் 50 90.00 மீ 



மிமீ விட்டம் 

4. வைள க க்கு ேதைவயான இ ம் க்குழாய் 

38 மிமீ விட்டம்  

205.00 மீ 

5. எம்.எஸ்.எல் ேகாணம் 25x25x3 மீ ேமல், கீழ் 

சட்டங்கள் மற் ம் கத   

150 மீ 

6. அ த்தள கம்பத்திற்கான அ த்தளத்தட்  

50x50x6 மிமீ விட்டம் 

25.00 எண் 

7. பற்றைவப்ைப தண் கள் 3 ெபட் கள் 

8. தி காணிகள் மற் ம் இதர இ ம்  

ெபா ட்கள் வண்ணங்கள் 

எல்.எஸ் 

 பசுைமக்கூடார கூைரப் ெபா ட்கள்  

1. நிைலயான ற ஊதாக்கதிர்கள் ைழயாத 

பசுைமக்கூடார கூைர (200 ைமக்ரான்) 

150 கிகி 

 குளிர்விக்கும் அைமப்   

1. விசிறிகள் 3 எண் 

2. திண் கள் (9x1.5 மீ) 1 எண் 

 கட் மானப் ெபா ட்கள்  

1. அ த்தளத்திற்கான மண் ேவைல 1.25 மீ 3 

2. அ த்தளத்திற்கான சிெமண்ட் காைர (1 :2 :4) 1.25 மீ 3 

3. ெவந்  சிெமண்ட் ெசங்கல் 1000 எண் 



ெவவ்ேவ  பரப்பள  ெகாண்ட பசுைமக்கூடார கட் மானத்திற்கு ஆகும் ெசல கள்  

பரப்பள   
(மீ2) 

தாங்கிகள் ( . 
லட்சத்தில்) 

வைள கள் 
( . லட்சத்தில்) 

ேவ பட்ட 
பசுைமக்கூடாரம் ( . 
லட்சத்தில்) 

குைறந்த விைல 
பசுைமக்கூடாரம் 
( . லட்சத்தில்) 

50 1.05 1.00 0.71 0.33 

 

 

 



 



 

 



 



 

 


